FLOORENTINO®

Die perfekte Basis zum Wohlfuhlen.

Technisches Datenblatt

fur F|00rentin0® DESignbOden Classic (0,55 mm Nutzschicht) zum Klicken (Rigid Vinylboden)

Designboden Classic (0,55mm Nutzschicht) zum Klicken ist ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien
Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Tragerschicht mit riickseitiger IXPE Trittschallddmmschicht und
patentiertem 2G Valinge System zur schwimmenden Verlegung.

Eigenschaften Norm MaReinheit Designboden Classic (0,55 mm NS) zum Klicken

Balagsart EM 18511 mehriagig, modular

Oberflichenvergiitung ®

Flichengewicht EN IS0 23887 g/m? BST0

Klassifizierung EN ISO 10874 p—

Gesamtdicke EM IS0 24346 mim 55

Dicke IXPE Trittschallddmmung mm 1.0

Nutzschichtdicke EM IS0 24340 mi 0,55

Lieferform Fliesen EM IS0 24342 mim 12 @ 3048 x 6096=222m
16 @ 150,0 » 910,0=218 m?

Liefarform Planken EM IS0 24342 mm 12 @ 1500 =12124 =218 m?
10 @177.35 012124 =215 m

MaRkbestdndigkeit EN IS0 23589 %o = 0,25

Resteindruck EM IS0 243431 mm 010+

Bestindigkeit EM 13329 mm bestanden

gegen Stolbeanspruchung Anhang F z 1800

Farbbestindigkeit

geganiiber kiinstlichem Licht 130 105-802 Stufe =8

Brandverhalten EM 13501-1 By - 51

DIN 51130 R10

Rutschhemmung EN 13893 0s

Trittschallverbessarungsmalk EM IS0 10140-3 dB 18

Gehschallemission EM 16205 Ln, walk, a 85 dB

Warmedurchlasswiderstand EM 12664 W 0.0167

Chemikallenbestindigkeit EN IS0 26987 *

EMN 13329

VerschleiBgruppe Anhang E & 4000 Zyklen

Bindemittelgehalt EM IS0 10582 Twp |

Stuhlrolleneignung 150 4818 ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529

Dickenguellung 150 24336 % bestanden (0,1)

MobelfuBtest EM 424 keine sichtbare Veranderung

Fubodenhaizung EM 1264-2 geeignet. max. 27 °C

VOC Emissionen Indoor Air Comfiort GOLD Eurofins zertifiziertes Produkt

CE EN 14041

100 % RECYCLABLE

ENVIRDNMENTALLY
FREFERABLE
FLODRING @

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.

Bremen, den 04.10.24

100 %
WATERPROOF

Bestandyg in Abhangigkeit von Kenzertration und Einvirked,
bei verstarkter Eimwirkung von Olen, Fetian, Sauren, Laugen und
andarer aggressiver Chemicalian ist Ricksprache erforderkich,

** Gamitlelier Prifwerst aus der Bufendan Produktion
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