FLOORENTINO®

Die perfekte Basis zum Wohlfuhlen.

Verlegeanleitung

tuir Floorentino” Echtholzboden BLACKLABEL (preischichtparkett)

(Poel/ Galapagos/ Mountain/ Sylt/ Helgoland/ Konstanz/ Porto/ Juist/ Gent/ Amsterdam)

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung fir die Dauerhafte Werterhaltung Ihres
Floorentino® Echtholzbodens BLACKLABEL.

1. Vorbereitung und Planung

Einsatzbereich

Fertigparkett eignet sich als Bodenbelag in normal beheizten, trockenen Radumen. Durch die umlaufende Profilierung ist die
Verlegung einfach und sicher. Es kann schwimmend verlegt oder vollflachig auf dem Untergrund verklebt werden. Durch die
vollflachige Verklebung lassen sich klimatisch bedingte Verformungen vermeiden. Das Parkett ist flir Warmwasser-
FuRbodenheizung gemalk DIN EN 1264 Teil 3 geeignet. Flr einen guten Warmedurchgang sollte vollflachig verklebt werden.
Dielen Uber 22 cm Breite mUssen auf Heizestrich immer vollflachig verklebt werden

Raumklima und Heizung

Die Raume mussen bereits wahrend der Verlegung normal klimatisiert sein (Lufttemperatur Gber 18° C, Luftfeuchte 35-65 %
r. H.). Zu hohe Luftfeuchte wahrend der Verlegung kann zu Spannungen im Parkett fiihren, die sich erst nach einiger Zeit
legen. Hohe Oberflachentemperaturen durch Kamin, Kachelofen, Wintergarten oder FuBbodenheizung und zu trockene
Raumluft, insbesondere bei Niedrigenergiehausern mit Luftwarmetauscher ohne angemessene Luftbefeuchtung, kénnen zu
Fugen- und Rissbildung sowie Verformungen fihren. Im Winter muss fiir angemessene Luftbefeuchtung gesorgt werden.
Bei FuRbodenheizung betrégt die maximale zulassige Heizleistung 55 W/m? und muss gleichmaRig Gber die Fldche verteilt
abgegeben werden. An keinem Punkt darf die Oberflachentemperatur hoher als 29° C liegen. Abdeckungen (z.B. dicke
Teppiche oder Matratzen) fihren zu einem unzuldssigen Warmestau. Schaden und gesundheitliche Beeintrachtigungen
kénnen vermieden werden, wenn die Oberflachentemperatur des Parkettes 27° C nicht Gberschreitet und die Luftfeuchte
zwischen 35 % und 65 % r. H. liegt. Zu Beginn jeder Heizperiode muss die Tempera-tur schrittweise im Laufe einer Woche
auf normale Temperatur erhéht werden.

Handhabung der geschlossenen Pakete

Fertigparkettelemente sind umlaufend profiliert und durfen bei Transport und Lagerung nicht beschadigt werden. Wahrend
der Wintermonate muss das Parkett vor der Verlegung in der geschlossenen Verpackung der Raumtemperatur angepasst
werden (48 Stunden). Die Pakete sind erst unmittelbar vor der Verlegung zu 6ffnen.

Untergrund

Der Untergrund muss frei von textilen Altbelagen, sauber, dauerhaft trocken, eben, fest und tragfahig sein. Unebenheiten
von mehr als 2 mm auf 1 Meter missen entfernt oder ausgeglichen werden, z.B. durch Frasen oder geeignete Spachtel- und
Ausgleichsmassen. Bei unbeheiztem Estrich betragt die maximal zuldssige Restfeuchte CM fir Zement 2,0 %, fir Anhydrit
0,5 % und muss vor der Verlegung geprift und eingehalten werden. Bei beheiztem Estrich betragt die maximal zuldssige
Restfeuchte CM fir Zement 1,8 %, fir Anhydrit 0,3 %. Der Untergrund muss vor der Verlegung gemaR dem Aufheiz- und
Prufprotokoll fir Heizestrich getrocknet und die Restfeuchte vor der Verlegung gepriift und eingehalten werden. Auf
Untergriinden, die an Erdreich grenzen, im Bereich von nicht unterkellerten Rdumen, oberhalb von Gewdlbe- und
Kriechkellern und Gber Rdumen mit erhohter Feuchtigkeit wie Heizungskellern, Waschklchen oder dhnlichem ist eine
Dampfbremse zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit notwendig.

Randfugen
Holz ist ein natlrlicher Werkstoff, der auf Klimaschwankungen durch MaRanderung reagiert. Zwischen Parkett und Wand

sowie zu allen festen Bauteilen, Tlrzargen oder Heizungsrohren muss eine seitliche Fuge von 12-15 mm eingehalten
werden. Wo technisch moglich wird das Parkett unter den Tlrzargen verlegt.
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Schwimmende Verlegung

Als Dampfbremse wird eine 0,2 mm dicke, diffusionshemmende und alterungsbestiandige PE-Folie mit 20 cm Uberlappung
vollflachig verlegt und an den Wanden wannenartig ~5 cm hochgezogen. Auf die Folie wird die Trittschallddmmung mit
maximal 3 mm Dicke ohne Uberlappung verlegt. In Tirdurchgéngen muss bei schwimmender Verlegung der Parkettboden
immer durch eine Fuge getrennt werden. Bei Parkettflachen groer als 12 m in Dielenrichtung oder 8 m in Querrichtung
oder mit komplexen Grundrissen (L-, Z- oder U-Form, ,Sanduhr”, Einschnirungen) oder wenn schwere oder fest montierte
Ein- oder Aufbauten die freie Bewegung einer schwimmenden Verlegung behindern, muss der Boden an geeigneter Stelle
mit einer Fuge geteilt werden. Alternativ kann der Boden, mit Ausnahme der Fu-gen in den Turdurchgédngen, ohne
Trennfugen vollflachig auf dem Untergrund verklebt werden.

Vollflachige Verklebung

Das Parkett wird direkt auf den Unterboden verklebt. Eine zuséatzliche Fugenverleimung ist nicht erforderlich. Eine
dampfbremsen-de Grundierung direkt auf einem Heizestrich hilft dabei, eine Fugenbildung dauerhaft zu reduzieren. Zur
vollflachigen Verklebung eignen sich elastische Kleber, die fir Aufenthaltsraume zugelassen und fir mehrschichtiges
Fertigparkett und Heizestrich geeignet sind. Es gelten immer die Aufbau- und Verarbeitungsanweisungen des
Klebstoffherstellers. Bewegungsfugen im Estrich (erkennbar am Dammstreifen) missen im Parkettboden Gibernommen
werden, Kellenschnitte und Rissen kénnen kraftschlissig verharzt und Gberklebt werden.

Werkzeug

Benotigt werden Meterstab, Stift, Schreinerwinkel und Sage, Hammer ~500 g, Parkett-Zugeisen, Schlagklotz, Abstandskeile
~12-15 mm (am besten aus Holz). Bei vollflachiger Verklebung zusatzlich Zahnspachtel Zahnung TKB B11 oder
Kleberauftragsgerat (z.B. Parkett-X -Press) und Schlagklotz fir Arbeiten im Kleberbett.

2. Verlegung

Sichtprifung

Holz ist ein Naturprodukt und jedes Stiick ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Fir ein harmonisches Gesamtbild kann es
not-wendig sein, Dielen aus mehreren unterschiedlichen Paketen im Wechsel zu verlegen. Trotz laufender, strenger
Qualitatskontrollen lassen sich Fehler nicht génzlich ausschlieBen. Sollten Sie einmal eine Diele finden, die nicht der
zugesicherten Qualitdt entspricht, kann diese kostenlos beim Handler umgetauscht werden. Bitte priifen Sie die Dielen und
legen betroffene Bretter wahrend der Verlegung beiseite. Bereits fertig verlegte Dielen kbnnen nicht reklamiert werden.

Verlegung

Die Parkettelemente werden immer entlang einer geraden Bezugslinie verlegt, am einfachsten entlang einer geraden
Wand. Es gibt keine Vorschrift fir die Verlegerichtung. Im Grunde kann man jede Ausrichtung im Raum wahlen, die einem
gefillt. Eine schrage Verlegung ist technisch moglich, stellt aber erhohte Anforderungen an den Verlege-Aufwand. Man
beginnt die erste bei DropDown mit der Feder zur Wand und der langen Unterwange in Arbeitsrichtung weisend. Von dort
ausgehend werden jeweils komplette Reihen passgenau angelegt. Benachbarte Reihen missen einen Versatz der KopfstdRe
von mindestens 40 cm haben. Anfangs- und Endstiicke werden passend gekappt, Randstlicke dem Wandverlauf folgend
zugeschnitten. Bei DropDown wird die Verbindung an der langen Seite leicht angewinkelt zusammengeflgt und durch
Herunterklappen und dosiertes Nachklopfen von oben auf das Kopfende verriegelt. Eine zusatzliche Leimangabe ist moglich,
aber nicht vorgeschrieben. Der Randabstand wird wahrend der Verlegung mit Holzkeilen umlaufend gesichert. Nach
Einsetzen der letzten Reihe mit dem Zug-eisen werden die Keile entfernt. Der Randdammstreifen und ggf. die
Dampfbremsfolie wird hdhengleich zum Parkett abgeschnitten. Die verbleibenden Fugen werden mit passenden
Sockelleisten, Ubergangsschienen oder Rohrrosetten abgedeckt. Sdubern Sie die Parkettoberflache von Staub und grobem

Schmutz.
Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Enno Roggemann GmbH & Co. KG, AhrensstralRe 4, 28197 Bremen
Bremen, den 04.10.2024 +049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de

2/2



mailto:email@enno-roggemann-bremen.de

