FLOORENTINO®

Die perfekte Basis zum Wohlfuhlen.

Verlegeanleitung

sur Floorentino” Designboden Classic zur volifiichigen Verklebung

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung fir die Dauerhafte Werterhaltung Ihres
Floorentino® Designbodens Classic.

1.ALLGEMEINES

Fur die Verarbeitung von Design-Bodenbeldgen sind die VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. die jeweils giiltigen Normen
flr ,,Bodenbelagarbeiten”, die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie der Stand der Technik zu beachten. Entscheidend
flr die optimale Nutzungs- und Gebrauchstichtigkeit sowie die Werterhaltung von elastischen Bodenbelagsflachen sind die
Unterbodenvorbereitungen und die Verarbeitung der jeweiligen Bauhilfsstoffe und der Bodenbeldge. Die Bauhilfsstoffe-Hersteller
vermitteln ausfihrliche Informationen zu Vorstrichmitteln, Ausgleichsmassen, Unterlagen und Klebstoffen. Ihre
Verarbeitungsrichtlinien sind maRgebend. Es sollten nur Produkte eines Herstellers systembezogen zum Einsatz kommen. Trotz
regelmafiger Qualitatskontrollen sind Materialfehler nicht grundsatzlich auszuschlieRen. Vor der Verlegung sind unsere
Bodenbeldge deshalb auf Chargengleichheit, Ubereinstimmung mit dem Mustermaterial sowie auf Fehler zu tiberpriifen.
Erkennbare Mangel kbnnen nach Verlegung oder Zuschnitt nicht mehr anerkannt werden.

2. PRUFUNG UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund ist unter Berlcksichtigung der VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils glltigen Normen fir
,Bodenbelagarbeiten, der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und des Standes der Technik zu prifen und vorzubereiten. Er
muss unter anderem rissfrei, sauber, zug-/druckfest und dauerhaft trocken sein. Achten Sie je nach Konstruktionsart des
Untergrundes auf die zuldssige Restfeuchte und eventuell nachstoRende Feuchtigkeit. Saugfahige Untergriinde und ebene
Oberflachen sind die Voraussetzung fir eine ordnungsgemale Bodenbelagsarbeit. Fir die Aufnahme von Design-Beldagen wird
eine 2,0 mm Spachtelung grundsatzlich vorgeschrieben. Fir FuRbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2.
Die Temperatur darf an der Oberflache des Belages 27°C nicht Uberschreiten.

3. VERLEGUNG

Auch die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. den jeweils glltigen Normen fur
,Bodenbelagarbeiten”, den allgemein anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der Technik. Die raumklimatischen
Bedingungen nach DIN 18365 muissen unbedingt eingehalten werden: mindestens 15°C Bodentemperatur, mindestens 18°C
Raumlufttemperatur und héchstens 65% relative Luftfeuchtigkeit. Die Bodenbeldge und Hilfsstoffe sind mindestens 24 Stunden
vor der Verlegung zu klimatisieren. Es sollte sichergestellt sein, dass innerhalb der Abbindungsphase des Klebstoffsystems die
raumklimatischen Bedingungen konstant bleiben. Es wird empfohlen, die zu belegende Flache auszumessen und dem
Materialformat entsprechend aufzuteilen um einen méglichst geringen Verschnitt zu erreichen. Anschliefend wird langs und quer
im Raum ein Schnurschlag entsprechend der vorgenannten Aufteilung angelegt. Der Auftrag des Klebstoffes erfolgt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers mittels eines gezahnten Spachtels. Als Klebstoffe werden handelsubliche
Dispersionsklebstoffe empfohlen. Nach der dem Klebstoffsystem entsprechenden Abliftzeit wird der Bodenbelag in das
Klebstoffbett eingelegt, angerieben und angewalzt. Die Fliesen (Planken) werden ,treppenartig” in das Klebstoffbett eingelegt.
Es ist darauf zu achten, dass kein ,Versatz” entsteht. Wichtig ist es, den Bodenbelag fugendicht und spannungsfrei zu verlegen!
Nach einem Zeitintervall von ca. 45—60 Minuten (je nach raumklimatischen Bedingungen) muss der Belag nochmals mit einer
Gliederwalze intensiv angewalzt werden. In Bereichen mit erhohter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen Belastungen (z.B.
Wintergarten) sind zwingend PU- bzw. EP-Klebstoffe einzusetzen. Eine Belastung des Belages ist erst nach dem endgultigen
Abbinden des Klebstoffes moglich.

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstrale 4, 28197 Bremen
Bremen, den 04.10.2024 +049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de
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