FLOORENTINO®

Die perfekte Basis zum Wohlfuhlen.

Technisches Datenblatt

rur Floorentino” Designboden Classic (0,55 mm Nutzschicht) zum Kieben (Vinylboden)

Designboden Classic (0,55 mm Nutzschicht) zum Kleben ist ein heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit
phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen u. Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion
mit transparenter Nutzschicht und werkseitig aufgebrachter Polyurethan-Vergttung fir den Einsatz in Objekten.

Eigenschaften Norm MaReinheit Designboden Classic (0,55 mm NS) zum Kleben
Belagsart EN IS0 10582 heterogen, PVC
Oberflachenvergilitung @

Flachengewicht EM ISD 23997 gim* 4280

Klassifizierung EM IS0 10874

Gesamtdicke EM ISD 24346 mm 25

Nutzschichtdicke EN IS0 24340 i 0,565

Liefarform Fliesen EN IS0 24342 i B@4s72x 9144 =334 m*
24 @1524x 9144 =334 m*

Liefarform Planken EM ISD 24342 mm 18 @ 1524 x 12192 = 3,34 m#
15 @ 184,22 12192 =337 m*

MalBbestindigkeit EN IS0 23999 % =0,1 max.

Reésteindruck EN IS0 243431 i = 0,05 "=

Farbbestandigkeit 05-B

gegeniiber kiinstlichem Licht 1501 02 Suufe 28

Brandverhalten EM 13501-1 By- 51

DIN 51130 R10

raitschhommeng EN 13883 DS

Trittschallverbesserungsmab EM IS0 10140-3 dB 2

Warmeleitfihigkeit EM 12524 Wim-K) 0,25

Elektrostatisches Verhalten —

beim Bagehen EM 1815 kW = 2, antistatisch

Chemikalienbestandigkeit EN IS0 26287 b

Bindemittelgehalt EM IS0 10582 Typ 1

Stuhlrolleneignung 150 4818 A, Typ W, EN 12528

FuBbodenheizung EM 1284-2 geeignet, max. 27 *C

Indoor Air Comfort GOLD Eurofins zerifiziertes Produkt
VOC Emissionen AgBE VOC Test sehr emissionsarm
C€ B o e o i

100% RECFCLABLE

ERY [ROWMENTALLY
PREFERABLE
FLOGRING "F“""' ’

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.

Bremen, den 04.10.2024

*  Bestandig in Abhangigksit von Konzentration und Einwirkzei,
bei verstarkier Ermarkung won Olen, Fesen, Sauren, Laugen und
andemer apgressiver Chemikalien ist Rbcksprache eforderich.

" Ausgeschiossen Fahreeroshr
=** Gamitteiter Prifwert aus der ufendesn Praduktion
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